
Description détaillée

Les températures élevées peuvent causer la désagrégation des routes. C’est d’ailleurs ce 
phénomène qui fait en sorte que des particules de goudron, de bitume et de peinture 
atterrissent sur la carrosserie de votre véhicule. Ajoutez à cela les résidus de colle de 
transit et votre carrosserie se retrouve avec des indésirables à n’en plus finir! Pour bien 
les nettoyer, il vous faut notre nettoyant pour colle et goudron : Sticky spot.

Sticky spot contient du terpène d’orange, un puissant solvant naturel dont l’efficacité 
est redoutable. Il permet de déloger les résidus de colle, dissoudre le goudron et éliminer 
les huiles et les graisses sans endommager le vernis et la peinture.

Sticky spot est donc un produit sécuritaire qui retire les taches les plus tenaces.

Utilisation du produit

Outils requis : Microfibres

Comment l’utiliser : 

 1. Avant d’utiliser Sticky spot, faire un test sur une partie non visible afin de 
    s’assurer que la surface ne réagit pas au produit.

 2. Vaporiser le nettoyant pour colle et goudron sur la surface désirée.

 3. Laisser agir en moyenne 15 secondes. Sachez que vous pouvez ajuster la 
     durée selon la ténacité des résidus.

 4. Essuyer avec une microfibre.

 5. Répéter au besoin. 

Quantité par caisse : 12 bouteilles
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